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Il vetro è un elemento molto importante nella proget-
tazione degli edifici moderni poiché garantisce un co-
stante contatto con l’esterno noto come “comfort
visivo”, i cui effetti sul benessere dei dipendenti sono
un dato di fatto.
Esistono diverse tipologie di pellicole per vetri: 
innanzitutto abbiamo quelle decorative, in grado di 
ricreare gli effetti del vetro opacizzato o sabbiato, ma
anche di arricchire le vetrate con le fantasie più di-
verse e particolari. Ci sono poi le pellicole specifiche
per il controllo solare, che consentono di controllare
la temperatura degli ambienti, la quantità di luce e l’in-
gresso dei raggi UV.
La gamma Eurmoma prevede anche pellicole specifi-
che per la sicurezza, che impediscono alle vetrate di
scoppiare in mille pezzi in caso di forti urti, e sono
quindi consigliate dove c’è un’alta presenza di per-
sone o bambini. 
Infine ci sono le pellicole per la privacy, che consen-
tono di rendere una superficie vetrata completamente
schermata ed al riparo da sguardi indiscreti, soluzione
particolarmente utile anche nel caso dei cristalli delle
automobili. 
Un’ultima speciale tipologia è quella delle pellicole 
antibatteriche, che grazie ad un particolare tratta-
mento vengono rese antimicrobiche ed igienizzanti, il
che risulta particolarmente utile in ambienti ospedalieri
o scolastici.

P e llic ole  pe r  Ve tr i
Controllo solare, decorative, anti UV e autovetture 

PAR E T I INT E R NE

DE C OR AT IVE

ANT I UV

AUT OM OB IL I C ONT R OL L O S OL AR E
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P e llic ole  c ontrollo s ola re ,  
s ic ure z z a ,  a ntiba tte r ic he ,  pr iva c y 

P roprie tà Va lore
Trasmissione UV DA 0,5 A 5 %

Trasmissione Luce Visibile DA 10 A 85%

Riduzione abbagliamento DA 13 A 91%

Tipo di installazione APPLICAZIONE INTERNA/ESTERNA

Dimensioni  della bobina H CM.122/152 X 30,5 MTL

Composizione PET

Spessore DA 40 A 120 µm

Conservazione da -5°C a +40 °C 3 ANNI

Norma REACH RoHS RISPETTATA &NBSP

P roprie tà Va lore
Trasmissione Luce Visibile 30%
Riduzione abbagliamento 68%

AL U7 0 C Alluminio S pe c c hio Applic a z ione  inte rna



Inte r ior  De s ign &  Wra pping 45

C ontrollo S ola re

P roprie tà Va lore
Trasmissione Luce Visibile 18%
Riduzione abbagliamento 83%

P roprie tà Va lore
Trasmissione Luce Visibile 48%
Riduzione abbagliamento 47%

P roprie tà Va lore
Trasmissione Luce Visibile 30%
Riduzione abbagliamento 68%

AL U8 0 C Alluminio S pe c c hio Applic a z ione  inte rna

AR G E NT 5 0 C Arge nto C hia ro S pe c c hio Applic a z ione  inte rna

AR G E NT 7 0 C Arge nto S pe c c hio Applic a z ione  inte rna
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C ontrollo S ola re

P roprie tà Va lore
Trasmissione Luce Visibile 18%
Riduzione abbagliamento 83%

P roprie tà Va lore
Trasmissione Luce Visibile 12%
Riduzione abbagliamento 91%

P roprie tà Va lore
Trasmissione Luce Visibile 10%
Riduzione abbagliamento 90%

AR G E NT 8 0 C Arge nto S pe c c hio Applic a z ione  inte rna

B R ONZ E 8 0 C B ronz o S pe c c hio Applic a z ione  inte rna

VIS TA9 0 C Ne ro S pe c c hio Applic a z ione  inte rna
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C ontrollo S ola re

P roprie tà Va lore
Trasmissione Luce Visibile 70%
Riduzione abbagliamento 20%

P roprie tà Va lore
Trasmissione Luce Visibile 62%
Riduzione abbagliamento 34%

P roprie tà Va lore
Trasmissione Luce Visibile 68%
Riduzione abbagliamento 29%

S P E C T R A3 0 C Tra s pa re nte   Applic a z ione  inte rna

S P E C T R A4 0 C Tra s pa re nte  F umè  C hia ro  Applic a z ione  inte rna

S P E C T R A3 3 C Arge nto S pe c c hio Applic a z ione  inte rna
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C ontrollo S ola re

P roprie tà Va lore
Trasmissione Luce Visibile 18%
Riduzione abbagliamento 82%

P roprie tà Va lore
Trasmissione Luce Visibile 18%
Riduzione abbagliamento 83%

P roprie tà Va lore
Trasmissione Luce Visibile 18%
Riduzione abbagliamento 83%

AL U8 0 X C Alluminio S pe c c hio Applic a z ione  e s te rna

AR G E NT 8 0 X C Arge nto S pe c c hio Applic a z ione  e s te rna

B R ONZ E 8 0 X C B ronz o S pe c c hio Applic a z ione  e s te rna
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C ontrollo S ola re

P roprie tà Va lore
Trasmissione Luce Visibile 20%
Riduzione abbagliamento 81%

P roprie tà Va lore
Trasmissione Luce Visibile 78%
Riduzione abbagliamento 13%

P roprie tà Va lore
Trasmissione Luce Visibile 35%
Riduzione abbagliamento 65%

NAT UR AL80XC  Tras parente C hiaro (R iflettente) Applic azione es terna

NAT UR AL 6 5 X C F umè  C hia ro (R ifle tte nte ) Applic a z ione  e s te rna

S P E C T R A2 2 X C Tra s pa re nte  Applic a z ione  e s te rna
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C ontrollo S ola re

P roprie tà Va lore
Trasmissione Luce Visibile 54%
Riduzione abbagliamento 42%

P roprie tà Va lore
Trasmissione Luce Visibile 66%
Riduzione abbagliamento 28%

P roprie tà Va lore
Trasmissione Luce Visibile 16%
Riduzione abbagliamento 84%

S P E C T R A4 4 X C Tra s pa re nte  F umè  C hia ro Applic a z ione  e s te rna

NE UT R AL 4 0 UVC Tra s pa re nte ,  Anti-Uv Applic a z ione  e s te rna

M AS T E R 8 0 X C Argento S pec c hio,  per  M a terie  P la s tic he Applic az ione
es terna
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S ic ure z z a

P roprie tà Va lore
Trasmissione Luce Visibile 85%
Riduzione abbagliamento 14%

P roprie tà Va lore
Trasmissione Luce Visibile 83%
Riduzione abbagliamento 15%

P roprie tà Va lore
Trasmissione Luce Visibile 18%
Riduzione abbagliamento 83%

S AF E 4 C Tra s pa re nte  Applic a z ione  inte rna

C L E AR 8 C Tra s pa re nte  Applic a z ione  inte rna

AR G E NT 4 8 0 C Arge nto Applic a z ione  inte rna
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S ic ure z z a

P e llic ola  Antiba tte r ic a

P roprie tà Va lore
Trasmissione Luce Visibile 71%
Riduzione abbagliamento 22%

M AT B L ANC  S E C UR S a bbia  Applic a z ione  e s te rna

P roprie tà Va lore
Trasmissione Luce Visibile 93%
Riduzione abbagliamento 14%

C L E AR 4 X C G Tra s pa re nte ,  Anti-G ra ffiti Applic a z ione  e s te rna

P roprie tà Va lore
Trasmissione Luce Visibile 93%
Riduzione abbagliamento 50%

C L E AR 4 C AV Tra s pa re nte  Applic a z ione  inte rna
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P riva c y

P roprie tà Va lore
Trasmissione Luce Visibile 60%
Riduzione abbagliamento 27%

P roprie tà Va lore
Trasmissione Luce Visibile 69%
Riduzione abbagliamento 27%

P roprie tà Va lore
Trasmissione Luce Visibile 76%
Riduzione abbagliamento 20%

M AT OPAL B ia nc o Applic a z ione  inte rna

M AT B L ANC Tra s pa re nte  Applic a z ione  inte rna

M AT DE P OL I B ia nc o Opa c o Applic a z ione  inte rna
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L ine a 1 0

L ine a 1 8

De c ora tive

P roprie tà Va lore
Tipo di installazione APPLICAZIONE INTERNA

Dimensioni  bobina H DA CM. 92 A CM. 152 X 50 MTL

Composizione PET

Spessore 40 ΜM

Garanzia 5 ANNI

Classe di reazione al fuoco M1

Conservazione da -5°C a +40 °C 3 ANNI

Norma REACH RoHS RISPETTATA&NBSP

Applic a z ione Inte rna
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De c ora tive

S wing

S ir ius

S tra tos
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E uropa

S truc tur

C la us tra

De c ora tive
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B loc k

M a tr ix

De c ora tive

C e le s t
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L ine a l

Te rra

De c ora tive

B ore a l
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E le k tro

P ixe l

De c ora tive

Alpha
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De c orum

C la s s ic

De c ora tive

F onta na
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C ortina

Te c no

De c ora tive

M ys tic
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C ity

F iga ro

De c ora tive

Ir idium
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Atoma

B a s ic

De c ora tive

Vis ion
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T he ma

F lor is

De c ora tive

Il 3 5 0 L ine e
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I l 3 5 1 Ne ve

Il 3 5 2 P unti

De c ora tive
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Ora c a l 6 5 1 /0 0 0  M a tt
Film in PVC da 70 μm con superficie opaca, ed 
adesivo in poliacrilato solvente permanente. 
Questa pellicola è appropriata per demarcazioni,
scritte e decorazioni in campagne pubblicitarie: in
esterno ha una durata medio-breve, mentre in 
interno ha una durata pressoché illimitata. La sua
superficie la rende adatta alla stampa termotransfer
digitale.  
Disponibile nella finitura trasparente opaca 
Altezza rotoli cm 126
Lunghezza rotoli mtl. 50

090 Silver Grey
Struttura fine

091 Gold
Struttura fine

094 Silver Grey
Struttura grezza

095 Gold
Struttura grezza

000 Transparent

Ora c a l 8 5 1 0 -8 5 1 0 R A/8 5 3 0    E tc hed G la s s  C a l                       

Film in PVC con ammorbidenti polimerici per la decorazione dei vetri, spessore
80 μm, supporto in carta monosiliconata da 137 g/mq dalla facile rimozione,
ed adesivo in poliacrilato solvente trasparente disponibile in due varianti: 
permanente per l’8510/8510RA, rimovibile per l’8530; è disponibile nella 
colorazione argento con diverse finiture della superficie. La sua ridotta lucen-
tezza ne limita gli effetti riflettenti.
Questo materiale è adatto per un applicazione su superfici in vetro per la de-
corazione di vetrine, superfici a specchio o porte in vetro. Si consiglia un’ap-
plicazione ad umido.
Disponibile nella finitura argento/oro nelle varianti fine/grezzo 
Altezza rotoli cm 126
Lunghezza rotoli mtl. 50

8 5 1 0 /8 5 1 0 R A/8 5 3 0
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51.121 Digital

Is e e 2 5 1 . 1 2 1        Digita l E tc he d G la s s  

Film in PVC polimerico da 95 my smerigliante con adesivo poliacrilato perma-
nente, disponibile anche con microcanali per la fuoriuscita dell'aria. 
Ottimo prodotto per la produzione di vetrofanie con effetto vetro smerigliato,
stampabile in digitale con inchiostri a solvente ed eco-solvente. 
Disponibile in bobinne da mt. 25 e metri lineari.
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090 Silver Grey 091 Gold 085 Rosè 056 Pale Blue 055 Mint

775 Translucent Grey

Ora c a l 8 7 1 0    Dus te d G la s s  C a l                    

Film in PVC con plastificanti polimerici per la decora-
zione dei vetri, spessore 70 μm, supporto in carta mo-
nosiliconata da 137 g/mq dalla facile rimozione, ed
adesivo in poliacrilato solvente permanente; è dispo-
nibile nella finitura grigio traslucente con una ridotta
lucentezza che ne limita gli effetti riflettenti.
Questo materiale è adatto per applicazioni di lunga 
durata su superfici in vetro per la
decorazione di vetrine, superfici a
specchio o porte in vetro.  
Si consiglia un’applicazione ad
umido.Disponibile nella finitura
effetto sabbiato 
Altezza rotoli cm 126
Lunghezza rotoli mtl. 50

Ora c a l 8 8 1 0           F ros ted G las s  C as t

Film in PVC cast fuso per la decorazione dei vetri, spes-
sore 80 μm, supporto in poliestere spessore 100 μm
ed adesivo in poliacrilato solvente permanente traspa-
rente; ha un’ottima resistenza agli UV ed alle intemperie
è disponibile in 5 diversi colori con una superficie dalla
ridotta lucentezza che ne limita gli effetti riflettenti.
Questo materiale è adatto per applicazioni di lunga du-
rata su superfici in vetro per la decorazione di vetrine,
superfici a specchio o porte in vetro.  
Si consiglia un’applicazione ad umido.
Disponibile nella finitura effetto smerigliato 
Altezza rotoli cm 126
Lungezza rotoli mtl. 50
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Ora c a l 8 8 3 0 /8 8 6 0 Diffus e r  P re mium C a s t                       

Film in PVC fuso bianco opaco, spessore 55 μm con 
trasmissione luce del 30% (8830) e del 60% (8860) che 
garantisce una distribuzione  uniforme della stessa; la bassa
lucidità ne limita i riflessi indesiderati. Il supporto è in carta
monosiliconata da 137 g/mq, e l’adesivo è un poliacrilato
solvente permanente.
Questo materiale è adatto per un applicazione su fonti 
luminose a diffusione come insegne o cassonetti, ma può
essere utilizzato anche su vetri o vetri acrilici retroilluminati.
Disponibile nella finitura bianco opaco 
Altezza rotoli cm 126
Lunghezza rotoli mtl. 50

Ora c a l 8 8 7 0 B loc k -out F ilm                    

As la n DF P 2 5 Window bloc k

Film autoadesivo da stampa digitale in PVC, spessore 160 my
ad alta opacità (quasi totale), finitura bianca da entrambi i
lati. Ideale per applicazione sui vetri, dove il retro bianco
dona un effetto molto piacevole. Stampabile con inchiostri
a solvente, eco-solvente, Latex, UV ed in serigrafia. Se la 
superficie è liscia si rimuove facilmente anche dopo molto
tempo.
Bobine dimensioni altezza cm. 137 lunghezza mtl 25.

Film in PVC-cast fuso bianco opaco, spessore 100 μm e
supporto è in carta monosiliconata da 137 g/mq con ade-
sivo in poliacrilato solvente permanente. Questo materiale
è adatto per impianti pubblicitari retroilluminati, dove garan-
tisce un blocco totale della luce; la sua superficie goffrata e
satinata evita inoltre fastidiosi effetti di rispecchio. 
Può essere applicato su vetro o vetro acrilico.
Disponibile nella finitura satinato goffrato nelle varianti
bianco retro nero / nero retro bianco 
Altezza rotoli cm 126
Lunghezza rotoli mtl. 50
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Ora je t 3 3 5 2 F  
Film in PET da 36 μm di colore trasparente e superficie lucida, con supporto
in poliestere monosiliconato da 137 g/m² ed adesivo in poliacrilato solvente
rimovibile.
Questa pellicola è appropriata per l’impiego in campagne pubblicitarie e de-
corazioni di superfici in vetro, ricche di colori ed estremamente trasparenti sia
per applicazioni interne che esterne a breve durata. È possibile applicarla sia
ad umido che con calandra a secco, e stamparla in digitale a getto d’inchiostro
base solvente, in UV o Latex.
Disponibile nella finitura trasparente lucida 
Altezza rotoli cm 137/152
Lunghezza rotoli mtl. 50

Optic a l C le a r
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Tra ns pa re nt C a lOra c a l 8 3 0 0   
Film in PVC da 80 μm, di colore trasparente e stabilizzato ai raggi UV con su-
perficie lucida, disponibile in 32 colori; il supporto è in carta monosiliconata da
137 g/m², mentre l’adesivo è un poliacrilato solvente permanente e trasparente.
Questo materiale è indicato per la decorazione di superfici retro- illuminate in
vetro, per applicazioni di breve e media durata. Le pellicole possono essere 
applicate in stato umido o secco evitando una colorazione bianca dell’adesivo
con procedimento di stampa a getto d´inchiostro a base solvente, UV o 
inchiostri Latex. Per una laminazione si consiglia la pellicola laminazione 
ORAGUARD 290, nelle finiture lucida od opaca.
Disponibile nella finitura trasparente in vari colori 
Altezza rotoli cm 50/60/100/126
Lunghezza rotoli mtl. 50

025 Brimstone
Yellow

021 Yellow 216 Traffic
Yellow

020 Golden
Yellow

034 Orange 085 Pale Pink 089 Salmon Pink 047 Orange Red

033 Red Orange 032 Light Red 031 Red 030 Dark Red 041 Pink 077 Telemagenta 040 Violet 056 Ice Blue

096 Steel Blue 053 Light Blue 052 Azure Blue 051 Gentian Blue 057 Traffic Blue 049 King Blue 054 Turquoise 063 Lime-Tree
Green

068 Grass Green 061 Green 619 Traffic Green 097 Blue Green 060 Dark Green 074 Middle Grey 073 Dark Grey 079 Reddish 
Brown
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Film traslucente satinato in PVC da 80 μm, disponibile in 54 colori con sup-
porto in carta monosiliconata da 137 g/m² (di colore azzurro per la variante
bianca al fine di evidenziare il contrasto) ed adesivo in poliacrilato solvente
permanente e trasparente. La sua ridotta lucentezza ne limita i riflessi.
Questo materiale è indicato per la decorazione di superfici retro- illuminate in
vetro o vetro acrilico, per applicazioni di lunga durata; è possibile lavorarlo con
plotter da intaglio.
Disponibile nella finitura traslucente satinato, vari colori 
Altezza rotoli cm 126
Lunghezza rotoli mtl. 50

010 White 025 Brimstone 
Yellow

021 Yellow 013 Zinc Yellow 020 Golden Yellow 207 Ochre Yellow 034 Orange 330 Fox Red

323 Coral Red 032 Light Red 329 Carnation Red 016 Crimson 031 Red 017 Cherry Red 030 Dark Red 085 Pale Pink

413 Light Pink 041 Pink 008 Heather Red 040 Violet 403 Light Violet 012 Lilac 527 Pastel Blue 053 Light Blue

052 Azure Blue 051 Gentian Blue 528 Greu Blue 005 Middle Blue 006 Intensive Blue 049 King Blue 042 Caribic Blue 065 Cobalt Blue

007 Dark Blue 541 Dark Turquoise 066 Turquoise Blue 054 Turquoise 062 Light Green 063 Lime-Tree Green 009 Middle Green 614 Reed Green

068 Grass Green 618 Dragon Green 087 Emerald 060 Dark Green 070 Black 074 Middle Grey 076 Telegrey 072 Light Grey

805 Ivory 011 Pale Brown 081 Light Brown 088 Coffee Brown 090 Silver Grey 091 Gold

Ora c a l 8 5 0 0  Tra ns luc e nt C a l
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PANT HE R A 2 5 5 C G rigio Ultra C hia ro

PANT HE R A 2 6 5 C G rigio C hia ro

TRASMISSIONE LUCE VISIBILE 54 %
RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO 50 %

TRASMISSIONE LUCE VISIBILE 39 %
RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO 62 %

TRASMISSIONE LUCE VISIBILE 25 %
RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO 75 %

Os c ura me nto Ve tr i Auto 

PANT HE R A 2 7 5 C Os c ura nte  G r igio
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PANT HE R A 2 8 5 C G rigio S c uro

PANT HE R A 2 9 5 C Os c ura nte  Ne ro

Os c ura me nto Ve tr i Auto 

TRASMISSIONE LUCE VISIBILE 5 %
RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO 95 %

TRASMISSIONE LUCE VISIBILE 16 %
RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO 85 %

TRASMISSIONE LUCE VISIBILE 3 %
RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO 97 %

PANT HE R A 2 9 8 C Os c ura nte  Ne ro
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B L AC K  P L US 5 5 C Os c ura nte  G r igio Ultra  C hia ro 

B L AC K  P L US 6 5 C Os c ura nte  G r igio C hia ro

Os c ura me nto Ve tr i Auto 

B L AC K  P L US 7 5 C Os c ura nte  G r igio 

TRASMISSIONE LUCE VISIBILE 36 %
RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO 65 %

TRASMISSIONE LUCE VISIBILE 20 %
RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO 79 %

TRASMISSIONE LUCE VISIBILE 45 %
RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO 55 %
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B L AC K  P L US 8 5 C Os c ura nte  G r igio S c uro

B L AC K  P L US 9 5 C Os c ura nte  Ne ro

Os c ura me nto Ve tr i Auto 

B L AC K  P L US 9 7 C Os c ura nte  Ne ro

TRASMISSIONE LUCE VISIBILE 6 %
RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO 94 %

TRASMISSIONE LUCE VISIBILE 16 %
RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO 85 %

TRASMISSIONE LUCE VISIBILE 3 %
RIDUZIONE ABBAGLIAMENTO 94 %
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